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寸法及び許容差

内径 厚さ 長さ ｔ₁ ｔ₃

の の の 及び 及び

許容 許容 許容 ｔ₂ ｔ₄

差 差 差

１５ ½ ２２ 20 25 30 40 50

２０ ¾ ２７ 20 25 30 40 50

２５ １ ３４ 20 25 30 40 50

３２ １¼ ４３ 20 25 30 40 50

４０ １½ ４９ ＋２ 20 25 30 40 50 65

５０ ２ ６１ －０ 20 25 30 40 50 65 75

６５ ２½ ７６ 20 25 30 40 50 65 75 ＋２ １０００ ＋１０ ａ ｔ/２ ｔ/２ ９ １０

８０ ３ ８９ 20 25 30 40 50 65 75 100 －１ －５ ＋２ｔ

１００ ４ １１４ 20 25 30 40 50 65 75 100

１２５ ５ １４０ 20 25 30 40 50 65 75 100

１５０ ６ １６５ 20 25 30 40 50 65 75 100

２００ ８ ２１６ 20 25 30 40 50 65 75 100

２５０ １０ ２６７ ＋3 20 25 30 40 50 65 75 100

３００ １２ ３１９ －０ 25 30 40 50 65 75

３５０ １４ ３５６ 50

①

③

④

※ 但し、外径の大きい製品については、半片づつの加工となります。
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②
             アルミ箔　ＪＩＳ　H4160

筒の呼び方

ＡＬＧＣ巻

ワンタッチカバー

フ ジ ト ク株式会社

資材名・規格・品質

ビーズ法ポリスチレンフォーム　保温筒　ＪＩＳ３号

ＡＬＧＣ；　ガラスクロス ＪＩＳ Ｒ3414 ＥＰ11Ｅ，

両面粘着テープ；　日東電工　ＮＯ．508　幅20ｍｍ

両面粘着テープ；　日東電工　ＮＯ．508　幅30ｍｍ


